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丹拿实验室研发设计 Evoke 重现系列

闭目聆听，原音重现

Evoke重现系列为您带来Hi-end级声音体验，原音重现，还原细节。

为您精心打造真正的Hi-Fi扬声器，Evoke系列适用于客厅、家庭影

院、听音室，甚至卧室。

自从1977年在丹麦创立以来，丹拿始终致力于研发、设计、生产和创造举世闻名的扬声器。我们为全

世界众多的家庭用户、汽车用户和专业录音室带来卓越的产品和音质。

丹拿自始至终不曾改变的理念是：忠实呈现原音，聆听艺术家的创作初衷。

丹拿拥有技术领先的研发实验室，我们的扬声器只有经过丹拿实验室严苛的声学测试后才能离开工厂。

正是因为对品质和音质毫不妥协的严谨态度，在过去40年间，丹拿赢得了许多著名导演、音乐人、优

秀汽车品牌以及追求完美的音乐爱好者的青睐。

丹拿出品的扬声器为您呈现更真实的声音。不增不减，亦不加修饰。丹麦人，至诚至信！
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Evoke 重现系列

Evoke 50 Evoke 30 Evoke 20 Evoke 10 Evoke 25C

灵敏度 87dB (2.83V/1m) 88dB (2.83V/1m) 86dB (2.83V/1m) 84dB (2.83V/1m) 88dB (2.83V/1m)

IEC长时间承载功率 260W 200W 180W 160W 200W

标称阻抗 4 Ω (最低3 Ω @100Hz) 4 Ω 6 Ω 6 Ω 4 Ω

频响范围(+/- 3dB) 35Hz–23kHz 40Hz–23kHz 40Hz–23kHz 47Hz–23kHz 50Hz–23kHz

箱体调谐原理 后置倒相式 后置倒相式 后置倒相式 后置倒相式 后置倒相式

分频器 3分频 2.5分频 2分频 2分频 2.5分频

分频点 430/3500Hz 1200/2300Hz 3200Hz 1400Hz 1200/2300Hz

分频衰减斜率 三阶/二阶 二阶 二阶 二阶 二阶

低音单元 2x18cm MSP 2x14cm MSP 18cm MSP 14cm MSP 2x14cm MSP 

中音单元 15cm MSP - - - -

高音单元 28mm Cerotar 28mm Cerotar 28mm Cerotar 28mm Cerotar 28mm Cerotar

带Hexis内置球顶 带Hexis内置球顶 带Hexis内置球顶 带Hexis内置球顶 带Hexis内置球顶

重量 26.9kg/59.3lb 15.5kg/34.2lb 9.9kg/21.8lb 6.7kg/14.8lb 11.8kg/26.0lb

尺寸 215x1140x307mm 180x900x267mm 215x380x307mm 180x315x266mm 600x180x267mm

（宽x高x深) 8.5x44.9x12.1in 7.1x35.4x10.5in 8.5x15.0x12.1in 7.1x12.4x10.5in 23.6x7.1x10.5in

尺寸（含脚钉和网罩） 305x1162x373mm 268x920x342mm 215x380x317mm 180x315x277mm 600x180x277mm

（宽x高x深) 12.0x45.7x14.7in 10.6x36.2x13.5in 8.5x15.0x12.5in 7.1x12.4x10.9in 23.6x7.1x10.9in

Evoke 50 Evoke 30 Evoke 20 Evoke 10 Evoke 25C

饰面/网罩：高光黑/黑色、高光白/黑色、亚麻色/黑色、胡桃木/黑色

Evoke


