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介绍

亲爱的音乐爱好者

欢迎使用Dynaudio	18S动态DSP重低音音箱。18S为极高性能的音箱产品，
需要仔细地安装和设置，因此我们建议您在开始使用前花点时间阅读本手
册。

Dynaudio
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介绍
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重要安全说明

12.		仅使用制造商指定的或与设备一同出
售的推车、支架、	三角架或桌子。当使
用推车时，要小心移动与设备连在一起
的推车，以免推车翻倒损坏设备。

13.		遇雷雨天气或长时间不使用设备时，请
拔下设备的插头。

14.		请将所有维修事项交由有资质的售后
服务人员完成。设备发生损坏时需进行
维修，例如电源线或插头损坏，液体溅
入设备或物体坠落到设备上，设备不能
正常工作或被摔坏。

15.		警告：为降低火灾或电击风险，此设备
请勿淋雨或置于潮湿环境中，请勿在设
备上放置装有液体的物体，如花瓶。

16.		从交流电插座拔下电源插头，以完全断
开交流电源。电源插座源应保持随时可
用状态。

警告
电击风险！禁止打开！
为降低电击风险，请勿打开后面板，勿将设
备淋雨或置于潮湿环境中。设备内没有用
户可自行维修的部件。请将所有维修事项
交由有资质的售后服务人员完成。

此标志意在提醒用户，随产品附带的文字资料中有重要的操
作和维护	（维修）	说明。

此标志意在提醒用户，在产品的外壳内存在未绝缘的“危险电
压”，且电压可能很高，足以构成触电危险。

重要安全说明 1.	 	阅读这些说明。
2.	 	保存这些说明。
3.	 	注意所有警告。
4.	 	遵照所有说明。
5.	 	不要在靠近水的地方使用本设备。
6.	 	只能用干布清洁。
7.	 	不要遮挡任何通风孔。按照制造商的说
明进行安装。

8.	 	请不要在散热器、	热风器、	炉灶或其它
能产生热量的设备（包括功放）等热源
附近安装使用本设备。

9.	 	请勿破坏极性插头或接地型插头的安
全设施。极性插头有两个插片，其中一
个比另一个宽。接地型插头有两个插
片，另外还有一个接地插片。极性插头
的宽插片和接地型插头的接地插片为
您提供安全保障。如果提供的插头无法
插入您使用的插座，请咨询电工，更换
其他的插座。

10.		防止电源线被踩踏或挤压，特别是在插
拔插头和插座时注意不要损坏插头和
插座连接处的电源线。

11.		仅使用制造商指定的附件/配件。
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了解18S

18S集成低通滤波器预置，可匹配全系列
Dynaudio监听音箱，三个参数均衡器，一个
可调低通滤波器，可与其他制造商的音箱产
品配合使用。

18S的配置和控制是通过后面板上的显示屏
和旋钮来实现。

Dynaudio	18S是动态DSP控制的重低音音
箱，能增强近场或中场监听环境下的低频
性能。

18S采用封闭式箱体声学系统，双对向24
厘米驱动单元，可最大限度地尽量减少机
械振动。

连接方式包括平衡XLR和非平衡立体声输
入，带有输出端口，可连接有源监听音箱，
用于无源监听音箱的功放或第二个重低音
音箱。

10

了解18S
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开箱

开箱后，请检查音箱本体和所有附件是否
完好或缺损。如果包装箱严重损坏可能是
因为运输造成的。如果重低音扬声器损坏，
请勿尝试安装。如果包装内容有缺失或损
坏，请即刻联系Dynaudio零售商或本地
经销商。经销商地址信息查询网站：www.
dynaudio.com。

包装材料
包装材料如果在之前的运输期间没被损
坏，则可以重复使用。请保留包装材料以便
将来搬运之用。

注意
18S很重，最好在两个人一起操作，
将其开箱位置靠近安装位置。

1. 	从包装箱顶部打开，取出音箱附件。不
要取出内包装中上部的隔层。

2. 	仔细翻转两次包装箱将其顶底倒置。
3. 	现在可以将包装箱向上提起，只保留重
低音音箱。拆除包装材料即可看到音箱
的底部。

4. 	打开塑料包装袋，并从重低音音箱底座
周围去除。

5. 	仔细翻转两次音箱以便底面朝下。拆除
内部包装材料以及包装袋。

开箱

1 2 3
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处置

包装清单

•	 	1台Dynaudio	18S	动态DSP重低音音
箱

•	 	1条电源线
•	 	1套文档包

处置

二手电子电器设备的处置（本设备适用于
欧洲国家的分类收集系统）。

产品上或其包装上的此标志表示不得按照
生活垃圾处理。必须交由专门的电子电器
回收机构回收。如本产品被正确处置，将
有助于防止对环境和人体健康造成的潜
在负面影响。回收材料有助于保护自然资
源。有关产品回收的更多信息，请联系当地
有关单位。社区垃圾处理中心或购买产品
的商店。



Right monitor
distance

Listening position

Left monitor
distance

Subwoofer distance
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安装

16

摆放

重低音音箱的摆放位置和全频监听音箱相
比通常不那么重要。如果18S置于左右监听
音箱之间或其中一个监听音箱附近，则可
获得最佳效果。如果上述方法无法达到，也
可将重低音音箱摆放在左右监听音箱旁边
或靠墙放也可获得不错的效果。

将重低音音箱摆放在靠近听音位置或听音
位置之后，甚至在多通道环绕声系统的安
装中，效果通常并不好，在立体声成像方面
尤其如此。

将重低音音箱更靠近墙壁和角落，通常会
增加低频量。虽然可以通过降低相对于系
统其余部分重低音音箱的音量来补偿额
外的低频，但这可能会导致听音位置的低
频响应不均匀。不断测试18S的摆放位置，
以找到方便，音量和低频响应之间的最佳
平衡点。

18S整合的信号处理电路，可以补偿相对
于聆听位置因重低音音箱和监听音箱之间
的相对位置产生的时间延迟和音量差异。
摆放好重低音音箱后，如图所示测量距离。
然后，在重低音音箱的配置菜单中指定测
量的距离。配置菜单在本手册的第三部分
中介绍。

安装

注意
使用两个重低音音箱可以通过保持
低频立体声分离和有效平均低频房
间谐振的影响来提高性能。

注意
每个工作室都有其特有的“房间模
式”，在特定的位置和频率下，低频可
能过低或过高。这种效果在正方形和
矩形房间中可能更明显。不断尝试重
低音音箱的摆放位置将尽力减少房
间模式的影响。

18S信号处理最大可补偿重低音音
箱与监听音箱分别距离听音位置差
距5.35米的距离。
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安装

重低音音箱连接

Right
out

Right
in

Right
in

Left
in

Right
out

Left
out

Left
out

Left
in

Trigger
in

Service

Auto
ON/OFF

Max. 12 V DC

100-120 V~, 200-240 V~
50/60 Hz 490 W

6

55

1

4 4

3

2

6. 	触发输入。	触发输入可以在自动化系
统中实现重低音音箱待机和操作模式
下的有线遥控。Dynaudio零售商或安
装人员能提供有关18S在自动化系统
中的使用的更多信息。

电源和信号连接

18S安装在其后面，带有连接和控制面板，
带有电源，信号和连接插座。面板说明如图
3所示，连接方法如下图。

1. 	电源端口	通过附带的电源线将音箱连
接到电源。如果重低音音箱带有多条电
缆，请使用其中一条合适的电缆。

2. 	平衡XLR输入端口（左和右）。如果监听
硬件提供平衡输出，请使用高品质的平
衡XLR音频线连接。

3. 	平衡XLR输出端口（左和右）。XLR输出
端口用于连接有源立体声监听音箱，由
功放驱动的无源监听音箱或第二个重
低音音箱。

4. 	非平衡唱机输入端口（左和右）。如果监
听硬件提供非平衡输出，请使用高品质
的唱机音频线连接。

5. 	非平衡唱机输出端口（左和右）。唱机输
出插口用于连接主动式左右监听器，功
率放大器驱动无源监听器或第二个重
低音音箱。

注意
在所有其他设备连接好之前，请勿打
开重低音音箱。

注意
只有当监听音箱通过重低音音箱输
出驱动，18S的信号距离补偿才能正
常工作。

注意
如果音频源仅提供单声道重低音输
出，则可连接到18S唱机输入端口。
在此情况下，主音箱必须连接至音频
源，而不能通过18S输出连接。

注意
只有当监听音箱通过重低音音箱输
出驱动，18S的信号距离补偿才能正
常工作。

注意
18S后面板上的USB端口仅用于故
障诊断和固件更新。无法用于音频连
接或播放。您可直接联系Dynaudio
零售商或Dynaudio获取有关固件更
新的更多信息。



是时候开始了
18S的优化方法



 

23

控制和配置

将18S重低音音箱摆放在听音室中，并连接
好信号线和主电源后，通过后面板上电源
输入插座上方的电源开关打开。

18S必须正确配置音频系统和与其关联的
主音箱。可通过后面板上的旋钮，显示屏和
菜单来实现。旋转旋钮配置参数，按控制键
选择选项。

注意
如果使用多个重低音音箱，配置应
该相同。

22

控制和配置
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•	  重低音音箱距离：选择重低音音箱与聆
听位置的距离（以米为单位）。

•	  状态：显示重低音音箱操作状态。

•	  工厂重置：重置为出厂默认设置。

后面板的自动开/关将根据输入信号的有
无自动开关。

控制和配置

重低音音箱控制

旋钮：
旋转选择。
按下确认。

以下是18S的配置菜单参数及其选项介绍：

•	  输入灵敏度调整输入灵敏度以匹配音
频接口或调音台的输出电平。初始选择
0dB。如果重低音音箱的音量调节无法
调整到合适的范围，则只能调节输入灵
敏度。

•	  音量：	仔细设置低频电平以匹配主音
箱的音量，大小适中。

•	  预置：18S集成了低通滤波器预置，可
匹配全系列Dynaudio音箱型号。如果
18S用于所列出的Dynaudio音箱型号
的系统中，选择该音箱对应的预置可正
确配置18S低通滤波器。如果重低音音
箱作为多通道系统的LFE通道使用，则
选择滤波器Bypass（直通）选项。

•	  参数均衡器：	提供三段低频参数均衡。
每个频段均提供频率，增益和Q参数。
参数最好与低频市内声学分析结合使
用，可识别频率响应异常。默认情况下
均衡设置为“flat”。

•	  自动待机：重低音音箱在闲置时切换到
待机模式的延迟时间。自动待机功能也
可停用。

•	  线路唤醒：输入信号的触发开关。

•	  主音箱左通道距离：选择左侧通道监听
音箱与聆听位置的距离（以米为单位）。

•	  主音箱右通道距离：选择右侧通道监听
音箱与聆听位置的距离（以米为单位）。

注意
设计低音炮音量在整个系统平衡和
不同类型节目素材的需求方面都很
重要。 注意

如果使用的音箱型号未在18S的预
置列表中，或18S将与其他制造商的
监听音箱配合使用，则选择最接近监
听音箱指定低频截止频率为-6dB的
低通滤波器频率。



安装和配置完毕后，18S无需特别留意，除
了偶尔的音量调整，用于匹配不同类型的
音频材料。

清洁音箱
用干净的无绒布擦拭音箱表面。不要使用
吸尘器清洁。如需使用清洁剂，则先将清洁
剂涂抹到清洁布上，不要直接涂抹到音箱
上。由于某些清洁产品可能损伤表面，因此
请先在一个小区域进行测试。

支持
如需帮助，请通过以下方式联系我们：可在
dynaudio.com网站查找。

使用

26

数据 18S

系统 双对手9,5在司机，封闭箱，有源DSP低音炮

模拟输入 2	x平衡XLR端口，2	x非平衡RCA唱机端口

最大输入电压 1.01	Vrms	@	+6	dB灵敏度，2.0	Vrms	@	0	dB灵敏度
4	Vrms	@	-6	dB灵敏度，10.1	Vrms	@	-14	dB(LFE)灵敏度

模拟输出 2	x平衡XLR端口，2	x非平衡RCA唱机端口

XLR输出阻抗 微分：200Ω，单端：100	Ω

唱机输出阻抗 100	Ω

XLR引脚定义 引脚1：接地，引脚2：信号+，引脚3：信号	-

频率响应 16	Hz	–	230	Hz	±3	dB

最大声压级 110	dB

自动开/关 是

箱体原理 密封

低通滤波器 可调/预置

相位调整 0/180度

低频单元 2	x	24厘米MSP	+Hybrid	Drive

功放功率 500	W

交流电源输入 100-120	V/220-240	V	50/60	Hz

待机功耗 <	0.5	W

最大功耗 490	W

重量 21.5千克	/	45.2磅

尺寸	(宽x高x深) 447	x	300	x	268	毫米	/	17.6	x	11.8	x	10.6	英寸

含脚尺寸（宽x高x深） 447	x	300	x	268	毫米	/	17.6	x	11.8	x	10.6	英寸

包装尺寸	(宽x高x深) 600	x	450	x	400	毫米	/	23.6	x	17.7	x	15.7	英寸

使用
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Dynaudio	A/S	
8660	Skanderborg	

Denmark	

dynaudio.com  

18S用户手册	
编号：45562020B

所有文字和图像版权所有。	
如有更改，恕不另行通知。

18S
由丹麦Dynaudio Labs设计和
工程
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